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おことわり 

１） 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。 

２） 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。 

３） 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。 

４） 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、３）に関わらず責任を負いかねますので 

ご了承ください。 

 

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved． 

Printed in Japan 

① 本製品は弊社ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳ専用のマイコンパックです。弊社ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳ

以外ではご使用にならないでください。 

 

② 対象マイコンとマイコンパックとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する

恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご使用くだ

さい。 

 

③ ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳは、ターゲットシステムとのインタフェイスＩＣ（ＮＥＴ ＩＭＰＲ

ＥＳＳ内部ＩＣ）電源用に数ｍＡの電流をＴＶｃｃｄ端子より消費いたします。 

 

④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、ＳＤカードの脱着は、行わないで

ください。実行中に、脱着してしまいますとＳＤカードを破壊する恐れがあります。 
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１．概要 

ＦＦＸ８１８Ｍ２２４は、ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳ用の定義体 ＦＦＸ８１８用のマイコンパックと

なっており、Ｉｎｆｉｎｅｏｎ製：ＣＹ９６Ｆ６Ａ６を対象機種とします。 

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。 

本マイコンパックをご使用できる定義体は、下記のとおりになっております。 

 

 【 対応定義体 】 

ＦＦＸ８１８ Ｖｅｒ．１７．０１以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ご注意 ＞ 

本マイコンパックは、所定の定義体との組み合わせで使用することができます。 

所定の定義体以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。 

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますの

で、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。 

本マイコンパックを使用するにあたり、リモートコントローラ（ＳＷＸ６００）を用います。 

マイコンパックのロード方法につきましては、第４章をご参照ください。 

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。 

 

【 確認事項 】 

 ご使用になられるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。 

 パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、 

 十分に注意してください。 

 

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。 
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２．仕様 

 

２－１．対象マイコンと仕様 

特に記載なき項目は、ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳ標準に準じます。 

 

型名 ＦＦＸ８１８Ｍ２２４ 

マイコン ＣＹ９６Ｆ６Ａ６ 

Ｍａｉｎ Ｆｌａｓｈ 

メモリ容量 
２５６Ｋ＋３２Ｋ＋５１２Ｂｙｔｅ 

Ｍａｉｎ Ｆｌａｓｈ 

メモリアドレス 

＃００ＤＦ００００ ～ ＃００ＤＦ９ＦＦＦ 

＃００ＦＣ００００ ～ ＃００ＦＦＦＦＦＦ 

ターゲットインタフェイス 

ＵＡＲＴ（非同期通信）インタフェイス       ＊１ 

４８００ｂｐｓ、７６８００ｂｐｓ 

□ ＭＳＢファースト      ■ ＬＳＢファースト 

 

ＣＳＩ（同期通信）インタフェイス 

５００Ｋｂｐｓ／８５０Ｋｂｐｓ／１．２５Ｍｂｐｓ／２．５Ｍｂｐｓ 

３．３Ｍｂｐｓ／５Ｍｂｐｓ 

□ ＭＳＢファースト      ■ ＬＳＢファースト 

デフォルト ＣＳＩ ５．０Ｍｂｐｓ 

ベリファイモード ■ＦＵＬＬ ＶＥＲＩＦＹ ■ＳＵＭ ＶＥＲＩＦＹ 

デフォルト ＦＵＬＬ ＶＥＲＩＦＹ 

書き込み時のターゲット 

マイコン動作周波数 

入力クロック なし 

動作クロック ＲＣクロック 

 

または 

 

入力クロック  ４ＭＨｚ～８ＭＨｚ 

動作クロック  ２０ＭＨｚ～３２ＭＨｚ 

書き込み時のターゲット 

インタフェイス電圧 
２．７Ｖ ～ ５．２５Ｖ 

 

＊１：本マイコンパックをＵＡＲＴでご利用になる場合、設定可能な設定できる値は 

ＲＣクロックご利用時   ４８００ｂｐｓのみ 

クロック入力ご利用時  ７６８００ｂｐｓのみ 

となります。 
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３．ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ 

３－１．信号一覧表 

 

マイコン信号名 ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳの標準信号名 マイコン信号名 

＊１＊２ ＴＣＫ （１） １４ ＧＮＤ ＶＳＳ 

＊１ ＴＴＸＤ ２ １５ ＧＮＤ ＶＳＳ 

＊１ ＴＲＸＤ ３ １６ ＧＮＤ ＶＳＳ 

 ＴＢＵＳＹ ４ １７ ＧＮＤ ＶＳＳ 

 ＴＡＵＸ ５ １８ ＧＮＤ ＶＳＳ 

 ＴＡＵＸ２ ６ １９ ＧＮＤ ＶＳＳ 

 ＴＡＵＸ３  ７ ２０ ＧＮＤ ＶＳＳ 

ＤＥＢＵＧＩ／Ｆ ＴＡＵＸ４ （８） （２１） ＴＭＯＤＥ ＭＤ 

 ＶＣＣ ９ ２２ ＧＮＤ ＶＳＳ 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｸｻ用信号 ／ＴＩＣＳ （１０） ２３ ／ＴＲＥＳ ＲＳＴＸ 

ＶＳＳ ＧＮＤ １１ （２４） ＷＤＴ 
ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾊﾟﾙｽ 

信号 

ＶＳＳ ＧＮＤ １２ ２５ ＴＶｃｃｄ ＶＣＣ 

 
ＰＲＯＢＥ 

ＳＥＬＥＣＴ 
１３    

ターゲットプローブ信号表（ＦＦＸ８１８Ｍ２２４） 

 

＊１． 使用するシリアルのｃｈによって各端子に接続いただきます。 

ｃｈ ＴＣＫ ＴＴＸＤ ＴＲＸＤ 

０ ＳＣＫ０ ＳＩＮ０ ＳＯＴ０ 

１ ＳＣＫ１ ＳＩＮ１ ＳＯＴ１ 

２ ＳＣＫ２ ＳＩＮ２ ＳＯＴ２ 

４ ＳＣＫ４ ＳＩＮ４ ＳＯＴ４ 

 

＊２． ＴＣＫはＵＡＲＴで使用する場合は接続の必要ありません。 

＊３． ○ は、必ず接続頂く信号線です。 

＊４．（ ）は、必要な時のみ接続してください。 
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＊５．○ も（ ）も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。 

詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。 

＊６．各信号線のインタフェイス回路については、プログラマ本体の『Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｍ

ａｎｕａｌ』をご覧下さい。 
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３－２．代表的な接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ ターゲットシステムとの接続例 ＞ 

 

＊１ 使用するシリアルのｃｈによって各端子に接続いただきます。 

ｃｈ ＴＣＫ ＴＴＸＤ ＴＲＸＤ 

０ ＳＣＫ０ ＳＩＮ０ ＳＯＴ０ 

１ ＳＣＫ１ ＳＩＮ１ ＳＯＴ１ 

２ ＳＣＫ２ ＳＩＮ２ ＳＯＴ２ 

４ ＳＣＫ４ ＳＩＮ４ ＳＯＴ４ 

＊２ ＴＣＫはＵＡＲＴで使用する場合は接続の必要ありません。 

＊３ 基板上で以下の設定をする場合は接続不要です。 

     設定値 

端子名 設定値 

ＭＤ ＶＳＳ 

ＤＥＢＵＧＩ／Ｆ ＶＳＳ 

    ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳと接続する場合は、ターゲット基板でプルアップ ｏｒ  

プルダウン（使用する動作モードで）抵抗をいれてください。 

＊４ オプション機能です。 

Target System PHX400 NET IMPRESS 

CY96F6A6 

VCC VSS 

RSTX 

SINn 

SOTn 

GND 

/TRES 

TTXD 

TRXD 

TVccd 

 

(8) 

(3) 

(2) 

(23) 

TAUX4 DEBUG I/F 

TCK SCKn

   

(1) 

(25) 

*3 

WDT 

/TICS 
(10) 

(24) 

*4 

(21) 
TMODE MD 

*3 

*2 

(11,12,14,15,16, 

17,18,19,20,22) 

 

*1 

*1 

*1 
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①“書き込みモード信号”など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義

されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。 

／ＴＩＣＳ信号は、ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳのデバイスファンクション実行時にだけアサートされ

る信号です。 

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。 

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいれていただくことにより、／ＴＩＣＳがネゲ

ートされている時（デバイスファンクションを実行していない時）にＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳが接続

されていない（コネクタを外した）状態と同一の条件をつくることができます。 

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義さ

れるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。 

 

 

②ＷＤＴ信号端子には、ＷＤＴ Ｐｅｒｉｏｄで設定されたクロック信号がＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳよ

り出力されます。（常時出力）（オープンコレクタ出力） 

フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。 

 

 

③ＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳでは、標準プローブ中に／ＴＲＥＳ信号を設けてあります。 

／ＴＲＥＳ信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／ＲＥＳＥＴ端子

に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。 
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３－３．制御信号波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NET IMPRESS 仕様 

TPR 200ms(min) 

TRLW1 300ms(min) 

TRMS 50ms(min) 

TRMH 10ms(min) 

TRRS 110ms(min) 

TRLW2 100ms(min) 

 

 

 ＊１ ”  ”は、Ｈｉｚを示します。 

 ＊２ ／ＴＲＥＳとＷＤＴはオープンコレクタ出力です。 

 ＊３ オプション機能です。 

 

 

 

TAUX4 

TRRS 

 

書き込みモード 

TRMS 

TTXD 

TRXD 

 

/TICS 

/TRES 

WDT 

TRMS 

TCK 

*2 

*2 
*3 

*3 

*3 

*3 

TRLW2 

TPR 

TRLW1 

TMODE 
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４．マイコンパックのロード方法 

４－１．ファイル構成 

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。 

 弊社提供ファイル 

ファイル名 内容 

ＶｘｘｘｘＦＦＸ８１８．ＣＭ ＊１ 
定義体ファイルです。 

＊本マイコンパックには付属しません。 

ＶｘｘｘｘＭ２２４ＦＦＸ８１８．ＰＲＭ 
ＣＹ９６Ｆ６Ａ６のデバイス情報が内蔵されたパラメ

ータファイルです。 

ＶｘｘｘｘＭ２２４ＦＦＸ８１８．ＢＴＰ 
書き込み制御プログラムです。詳細は定義体のインス

トラクションマニュアルをご参照ください。 

ＹＭ２２４ＦＦＸ８１８．ＡＭＫ 
暗号コードアドレスガイダンス用のマスターキーファ

イルです。 

 

＊１ 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。 

   （ファイル名「Ｖｘｘｘｘ～～．ＣＭ」のｘｘｘｘが定義体のバージョンを示します。） 

   詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。 

 

 お客様にご用意いただくファイル 

ファイル名 内容 

Ｏｂｊｅｃｔ．ｘｘｘ プログラムするオブジェクトファイルです。 

Ｏｂｊｅｃｔ．ＫＥＹ 暗号コード情報を格納するファイルです。 

Ｏｂｊｅｃｔ．ＹＳＭ 

バッファＲＡＭ不正変化検出用のファイルです。 

詳細はＮＥＴ ＩＭＰＲＥＳＳのインストラクション 

マニュアルをご参照ください。 
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４－２．リモートコントローラ（ＳＷＸ６００）の接続 

接続方法についてはNETIMPRESS avant Flash Programmer スタートアップマニュアルの「３．

２．２．ＰＣとの接続（ＳＷＸ６００：リモートコントローラ設定）」を参照ください。 
 
 

４－３．パラメータファイルのロード方法 

ロード方法についてはNETIMPRESS avant Flash Programmer スタートアップマニュアルの「４．

４．２．パラメータファイルのロード」を参照ください。 
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