
Media over IP 監視システム

Media over IP監視の主な特徴

Media over IPとSDI／ASI比較監視に対応
ICMS3000T3E 監視サーバ 

対応規格／ネットワーク制御

● SMPTE ST2110-10/20/21/30/40
● SMPTE ST2022-7準拠 冗長化 
ネットワーク障害にも強い監視システム

● SMPTE ST2059（PTP）※

ICMSシステムのTimestampがPTPに完全同期化
● NMOS IS-04/IS05 
NMOSクライアントにて監視ポイントの選択が可能

● IGMPv3
● ARP/PING応答

IPレイヤー異常検出※

● シーケンスエラー
● プロトコルエラー
● レングスラー
● チェックサムエラー

比較監視

● Media over IP 対 TS（ASI）
● Media over IP 対 SDI
● Media over IP 対 Media over IP

新製品

※IPレイヤー部抽出情報としてPTP時間情報／エラー情報をHD-SDI信号に重畳し同録。 但し同録データからのIPパケット解析は非対応。

ICMS3000T3E

Media over IP
→ HD-SDI×6映像 / 音声 / ANC比較監視

TS（ASI）監視ボード
TS（ASI）4入力

SDI監視ボード
HD-SDI 4入力

SDI監視ボード
HD-SDI 4入力

SDI監視ボード
HD-SDI 4入力

IP変換ボード
2Line（冗長）入力

10GbE 10GbE

TS（ASI） HD-SDI Media over IP IPレイヤー部抽出情報


