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文書番号: ESC-APN-001-04 

adviceLUNA/LUNAⅡ、 

および TRQerS のラセンスについて 

ラセンスの仕組みと登録の方法 

 

 

 

はじめに 

「adviceLUNA/LUNAⅡ、および TRQerS のラセンスについて」(以下、本書)は、adviceLUNA/LUNAⅡ、

TRQerS と microVIEW-PLUS、macroTRACE-VIEWER を使用する際に必要なラセンスの仕組みと、適用

例、取得手順を示したドキュメントです。 

 

 

本書の対象となるユーザー 

 adviceLUNA、または、adviceLUNAⅡと microVIEW-PLUS をお使いになる、すべてのユーザー。 

 TRQerS と macroTRACE-VIEWER をお使いになる、すべてのユーザー。 

 システムマクロトレース(ソフトウェゕモデル)と macroTRACE-VIEWER をお使いになる、すべてのユー

ザー。 
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注意事項 

 本書で使用している画面は、Windows XP、Internet Explorer 8 の環境で作成しています。ほかの環境を

お使いの場合、表示や操作手順が異なることがあります。 

 本書の操作手順は、adviceLUNA SLX600 を使用して解説しています。お使いの機種によっては、操作手

順内での名称や参照しているマニュゕル名が異なる場合があります。 

 adviceLUNA 以外の製品をご使用のお客様は、以下の名称を読み替えてご覧ください。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

「adviceLUNA」、「SLX600」 → 「adviceLUNAⅡ」、「H2X600」 

【TRQerS の場合】 

「adviceLUNA」、「SLX600」 → 「TRQerS」、「TLA000/TLA002」 

「microVIEW-PLUS」 → 「macroTRACE-VIEWER」 

 advice シリーズの製品を安全にお使いいただくために重要な情報は、以下のユーザーズマニュゕルに記載

されています。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

『adviceLUNAⅡユーザーズマニュゕル（固有編）』（H2X600_podm_jpn.pdf） 

【adviceLUNA の場合】 

『adviceLUNA ユーザーズマニュゕル（固有編）』（HLX600_podm_jpn.pdf） 

【TRQerS の場合】 

『TRQerS ユーザーズマニュゕル（共通編）』（TRQerS_podm_jpn.pdf） 

 本ガドに記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

 

ゕコンについて 

本ガドで使用しているゕコンには、以下の意味があります。 

 
特に重要な情報を記載しています。操作する際は十分に注意してください。 

 
操作を進める上で役に立つ情報やゕドバスなどの補足事項を記載しています。 

➥ 本ガドのほかのページやほかのマニュゕルなどの参照情報を記載しています。 
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1. adviceLUNA/LUNAⅡ、TRQerS ラセンス概要 

 

1.1. 概要 

 adviceLUNA/LUNAⅡ、TRQerS のソフトウェゕ製品(microVIEW-PLUS, macroTrace-VIEWER)のご使

用にあたり、ホスト PC へのソフトウェゕのンストールとともに、ラセンスフゔルが必要です。 

 ラセンス形態には、ノードロックラセンスとフローテゖングラセンスがあります。ラセンス形態

は、ご購入時に決定して頂く必要があります。 

 /N オプション: ノードロックラセンス (SLX600/N など) 

 /F オプション: フローテゖングラセンス (SLX621/F など) 

 ラセンスは、ホスト PC が認識しているネットワークゕダプタの MAC ゕドレスで認証を行います。ラ

センス対象とする MAC ゕドレスは、製品登録の際に決定して頂く必要があります。 

 ノードロックラセンス: ホスト PC の NIC、ドングル、ICE 本体の MAC ゕドレスのいずれか 

 フローテゖングラセンス: サーバーPC の NIC、ドングルのいずれか 

 adviceLUNA/TRQerS サポート Web サト、または、adviceLUNAⅡサポート Web サトで製品登録を

していただくことにより、メール添付でラセンスフゔルが送付されます。 

 

 

システムマクロトレース製品(TRQerS、ソフトウェゕモデル)については、ICE/トレーサ本体の

MACゕドレスでのラセンス認証はできません。 
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1.2. ラセンス取得と適用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご購入 (ラセンスオプション/N, /F の指定) 1 

ご購入と納品 

ラセンスシート納品 2 

ラセンスを適用する MAC ゕドレスの決定 3 

 製品のご登録とンストーラのダウンロード 

弊社 Web サトでの製品登録  4 

ラセンスフゔルと ID,PW の取得(メール) 5 

弊社 Web サトにログンしてダウンロード 6 

ソフトウェゕのンストール 7 

 ンストールとラセンスの適用 

LAY, LASY の起動  8 

ラセンスの適用  9 

『2.2 ノードロックラセンスの適用例』 

『3.2 フローテゖングラセンスの適用例』 

『2.3 ラセンスフゔルの取得 (ノードロックラセンス)』 

『3.3 ラセンスの取得 (フローテゖングラセンス)』 

『2.4 ラセンスフゔルの適用 (ノードロックラセンス)』 

『3.4 ラセンスフゔルの適用 (フローテゖングラセンス、サ

ーバーPC)』 

『3.5 ラセンスフゔルの適用 (フローテゖングラセンス、ク

ラゕント PC)』 

microVIEW-PLUS デバッガの起動 10 

『1 adviceLUNA/LUNAⅡ、TRQerS ラセンス概要』 
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2. ノードロックラセンス 

 

2.1. ノードロックラセンスの概要 

ホスト PC に接続されたネットワークゕダプタ(NIC, USB-Ether 変換ゕダプタ、ICE 本体)の MAC ゕドレスを

使用して認証します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

adviceLUNA サポートページで、

製品をご登録いただくことにより

発行されます。 

発行されたラセンスフゔルを

LAY に登録して使用します。 

ホスト PC 上で起動する、 

microVIEW-PLUS デバッガ 

(LAY: License Administrator for YDC) 

によって認証が行われます。 

下記のいずれかの MAC ゕドレスを使用

して認証します。 

 - ホスト PC の NIC 

 - ドングル(USB-Ether 変換ゕダプタ) 

 -  ICE 本体 

使用する MAC ゕドレスは、ラセンス

発行時に指定します。 

Host PC 

adviceLUNA 

 
Install (Copy) 

認証 

MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 
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2.2. ノードロックラセンスの適用例 

2.2.1. ホスト PCに組み込まれているNICのMACゕドレスで認証 

 
特定のホスト PC にラセンスを限定する場合に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホスト PC に組み込まれているネットワークゕダプタ(NIC など)の MAC ゕドレスでラセンス認証を行いま

す。ICE を使用する PC が固定されている場合にご使用いただけますが、別のホスト PC にラセンスを移行

することはできません。 

 

2.2.2. ホスト PCに接続したドングルのMACゕドレスで認証 

 
ドングルの差し替えにより、別の PC へのラセンス移行が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB-Ether 変換ゕダプタなどをドングルとして使用し、その MAC ゕドレスでラセンス認証を行います。別

のホスト PC にラセンスフゔルをコピーし、ドングルを接続することによってラセンスの移行が可能に

なります。 

 

ドングルとして使用するUSB-Ether 変換ゕダプタ等はお客様がご用意ください。また、ドングル

を紛失しないよう、十分にご注意ください。 

 
Install (Copy) 

認証 MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 

 
Install (Copy) 

認証 

MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 
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2.2.3. ICE本体のMACゕドレスで認証 

 

ICE 本体をドングルとして使用することにより、別の PC へのラセンス移行が可能になります。 

ICE 本体の MAC ゕドレスを使用した認証は、microVIEW-PLUS Ver.4.70 以降が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethernet 経由での接続ができるよう、ICE 本体にも MAC ゕドレスが設定されています。こちらの MAC ゕド

レスを使用してラセンス認証を行う(ICE 本体をドングルとして使う)ことも可能です。 

ICE とホスト PC は USB I/F で接続する必要があります。 

別のホスト PC にラセンスフゔルをコピーし、認証対象の ICE を接続することで、ラセンスの移行が可

能です。 

 

License Administrator for YDC (LAY)を起動し、[Connect]ボタンがあれば、ICE 本体の MAC

ゕドレス認証に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムマクロトレース関連のソフトウェゕ(TLA000, TLA001, TLA101, TLX001, TLH001, 

TLJ001, TLA002(ソフトウェゕモデル))は、ICE本体のMACゕドレス認証に対応しておりませ

ん。 

Connect ボタン 

 

認証 

ラセンスフゔル 

Install (Copy) 

USB 接続 

MAC ゕドレス 
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2.3. ラセンスフゔルの取得 (ノードロックラセンス) 

 

弊社 Web サト上で、製品のご登録をしていただくことにより、電子メールでラセンスフゔ

ルが発行されます。 

 

2.3.1. 弊社製品サポートWebサト – 製品登録へのゕクセス 

1. ンターネットブラウザを使用して、下記 URLの弊社製品サポートWebサトにゕクセスします。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_luna2/?m=Login 

【adviceLUNA、TRQerS の場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_advice/?m=AdviceLogin&item=1 

 

2. 「新規ご登録」襴にある、「製品のご登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ラセンス発行・ユーザーID 登録」のページが開きます。 

 

3. 「ノードロックラセンスはこちら」のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 次ページ以降の例にしたがって、フォームに製品情報を入力してください。  
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2.3.2. 製品登録フォーム入力例 (ノードロックラセンス、通常のラセンス登録) 

 
1 製品ごとにラセンスを発行する場合は、こちらの登録方法を使用します。 

お手元のラセンスシート(adviceLUNA/TRQer series Software Autorization と記載されている用紙)を 

ご確認いただき、製品登録フォーム必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認」ボタンをクリックして、内容を確認後、「送信」ボタンを押すと、e-mail ゕドレス欄にご登録いただ

いた宛先にメール添付でラセンスフゔルが発行されます。 

 

ラセンスシートは、製品登録だけでなく、テクニカルサポートを受ける際にも必要になります。

紛失しないよう、大切に保管してください。 

製品型名 

製品シリゕル No. 

ホスト PC、ドングル、 

または、ICE 本体の MAC

ゕドレスを入力します。 

“-”等の記号を除く 12 文

字で入力してください。 

ラセンスフゔル送信

先のメールゕドレスを入

力します。 
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2.3.3. 製品登録フォーム入力例 (ノードロックラセンス、複数のラセンスを一括登録) 

 

複数台のご導入時や、複数のオプションソフトウェゕをひとつのラセンスフゔルにまとめて発

行する場合には、こちらの方法を使用します。 

1. お手元のラセンスシート(adviceLUNA Software Autorization と記載されている用紙)をご確認い

ただき、下記のフォーマットにしたがって、csvフゔルを作成します。 

 

 

 

 

 CSV フゔルのフォーマット 

 フゔル名は任意 

 “,”(カンマ)区切り 

 1 行ごとに、「製品型名,製品シリゕル番号,MAC ゕドレス」 

 MAC ゕドレスは、ホスト PC、ドングル、または、ICE 本体の MAC ゕドレスを記述 

 

2. 下記の例にしたがって、製品登録フォームに入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認」ボタンをクリックして、内容を確認後、「送信」ボタンを押すと、e-mail ゕドレス欄にご登録いただ

いた宛先にメール添付でラセンスフゔルが発行されます。 

 

ラセンスシートは、製品登録だけでなく、テクニカルサポートを受ける際にも必要になります。

紛失しないよう、大切に保管してください。 

  

SLX600/N,XXXxxxxxXX,1234567890ab 
SLX621/N,YYYyyyyyYY,1234567890ab 
DLA301/N,ZZZzzzzzZZ,1234567890ab 

CSV フゔルの例 

ラセンスフゔル送信先のメール 

ゕドレスを入力します。 

作成した CSV フゔルを指定します。 



  

 

 

 

 
 Page 12 of 28 

 

Application Note No. ESC-APN-001-04 

Doc.Rev. 4 

© 2017 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved. 

A
p

p
li
c
a
ti

o
n

 N
o
te

 

2.4. ラセンスフゔルの適用 (ノードロックラセンス) 

microVEW-PLUS デバッガ(または、システムマクロトレース環境)をンストール後、License Administrator 

for YDC を起動して、送付されたラセンスフゔルを指定します。 

 

1. ンストーラのダウンロード 

ンターネットブラウザを使用して、下記 URL の弊社製品サポート Web サトにゕクセスします。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_luna2/?m=Login 

【adviceLUNA、TRQerS の場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_advice/?m=AdviceLogin&item=1 

 

ラセンスフゔルが添付されたメールに記載されている ID、パスワードを使用してログンし、登録し

たソフトウェゕ製品をダウンロードします。 

(ソフトウェゕ製品の例: SLX600/N の場合、ンストーラは“SLX600_REV217.exe”など。) 
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2. 製品のンストール 

ダウンロードしたンストーラを起動して、ホスト PC に microVEW-PLUS デバッガ環境(システムマク

ロトレース環境)をンストールします。ンストール方法は、ンストーラの指示に従ってください。 

 

3. ラセンスフゔルの配置 

メール添付で発行されたラセンスフゔル(拡張子.lic)を、適当なフォルダに配置します。 

(例: C:\YDC\License など) 

 

4. ドングル、または、ICE本体をホスト PCに接続 

ラセンスを適用した MAC ゕドレスを持っているドングル、または、ICE 本体をホスト PC に接続します。 

ICE 本体を接続した場合は、ICE の電源を投入します。ドラバのンストールが必要な場合は、Windows

標準のンストーラの指示に従ってください。 

ホスト PC の MAC ゕドレスでラセンス認証する場合には、ドングル等は不要です。 

 

5. License Administrator for YDC (LAY)の起動 

[スタートメニュー] – [YDC] – [License Administrator] – [License Administrator for YDC] 

より、License Administrator for YDC (LAY)を起動します。 
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6.  [Add]ボタンをクリックし、License Administrator for YDC (LAY)に、ラセンスフゔルを配置

したフォルダを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

License Administrator for YDC (LAY)は、ラセンスフゔルパスの登録と、ラセンス認証

状況の確認でのみ使用します。 

microVIEW-PLUS デバッガ、macroTRACE-VIEWER を起動するたびに、LAY を起動する必要

はありません。 

ICE 本体の MAC ゕドレスでラセンスフゔルを登録

した場合、ICE をホスト PC に USB 接続し、[Connect]

しないと認証ができません。 

License Path 登録後、Status が OK(正常

に認証)になることをご確認ください。 

[Add]ボタン 

“ノードロックラセンス”を選択 ラセンスフゔルを配置したフォルダを指定 
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3. フローテゖングラセンス 

 

3.1. フローテゖングラセンスの概要 

サーバーPC の NIC、またはサーバーPC に接続したドングル(USB-Ether 変換ゕダプタ等) の MAC ゕドレス

でラセンス認証を行います。 

microVIEW-PLUS デバッガ、macroTRACE-VIEWER を使用するクラゕント PC 側では、フローテゖング

ラセンスサーバーから、ラセンスを取得して認証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバーPC には、License Administration Server for YDC (LASY)をンストールします。 

実 際 に adviceLUNA を 使 用 す る ク ラ  ゕ ン ト PC に は 、 microVIEW-PLUS 、

macroTRACE-VIEWER (License Administrator for YDC (LAY))をンストールします。 

 

MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 

認証 

Install (Copy) 

ラセンス n 台分 

Server PC 

(LASY: License Administration 

Server for YDC) 

によって認証が行われます。 

下記のいずれかの MAC ゕドレスを使用

して認証します。 

 - サーバーPC の NIC 

 - ドングル(USB-Ether 変換ゕダプタ) 

使用する MAC ゕドレスは、ラセンス

発行時に指定します。 

Local Area Network 

 

許可 

 

許可 

 

ラセンス要求 

1 台め 

ラセンス要求 

n台め 

ラセンス要求 

n+1 台め 

ラセンス ラセンス 

ラセンス数枯渇 

Client PC Client PC Client PC 

adviceLUNA adviceLUNA adviceLUNA 
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3.2. フローテゖングラセンスの適用例 

3.2.1. サーバーPCのNICのMACゕドレスで認証 

 
特定のサーバーPC にラセンスを限定する場合に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバーPCに組み込まれているネットワークゕダプタ(NICなど)のMACゕドレスでラセンス認証を行いま

す。別のサーバーPC にラセンスを移行することはできません。 

実際に microVIEW-PLUS デバッガ、macroTRACE-VIEWER を使用するクラゕント PC には、ドングルや

ラセンスフゔルは不要です。 

 

  

 

MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 

認証 

Install (Copy) 

Local Area Network 

 

許可 

 

許可 

 

許可 
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3.2.2. サーバーPCに接続したドングルのMACゕドレスで認証 

 
ドングルの差し替えにより、別のサーバーPC へのラセンス移行が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB-Ether 変換ゕダプタなどをドングルとして使用し、その MAC ゕドレスでラセンス認証を行います。別

のサーバーPC にラセンスフゔルをコピーし、ドングルを接続することによってラセンスの移行が可能

になります。 

実際に microVIEW-PLUS デバッガを使用するクラゕント PC には、ドングルやラセンスフゔルは不要

です。 

 

ドングルとして使用するUSB-Ether変換ゕダプタ等はお客様がご用意ください。また、ドングル

を紛失しないよう、十分にご注意ください。 

 

  

 

MAC ゕドレス 

ラセンスフゔル 

認証 

Install (Copy) 

Local Area Network 

 

許可 

 

許可 

 

許可 
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3.3. ラセンスの取得 (フローテゖングラセンス) 

 

弊社 Web サト上で、製品のご登録をしていただくことにより、電子メールでラセンスフゔ

ルが発行されます。 

 

3.3.1. 弊社製品サポートWebサト– 製品登録へのゕクセス 

1. ンターネットブラウザを使用して、下記 URLの弊社製品サポートWebサトにゕクセスします。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_luna2/?m=Login 

【adviceLUNA、TRQerS の場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_advice/?m=AdviceLogin&item=1 

 

2. 「新規ご登録」襴にある、「製品のご登録」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ラセンス発行・ユーザーID 登録」のページが開きます。 

 

3. 「フローテゖングラセンスはこちら」のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 次ページ以降の例にしたがって、フォームに製品情報を入力してください。 
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3.3.2. 製品登録フォーム入力例 (フローテゖングラセンス、通常のラセンス登録) 

 
1 製品ごとにラセンスを発行する場合は、こちらの登録方法を使用します。 

お手元のラセンスシート(adviceLUNA/TRQer series Software Autorization と記載されている用紙)を 

ご確認いただき、製品登録フォーム必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認」ボタンをクリックして、内容を確認後、「送信」ボタンを押すと、e-mail ゕドレス欄にご登録いただ

いた宛先にメール添付でラセンスフゔルが発行されます。 

 

ラセンスシートは、製品登録だけでなく、テクニカルサポートを受ける際にも必要になります。

紛失しないよう、大切に保管してください。 

製品型名 

製品シリゕル No. 
サーバーPC、または、ド

ングルの MAC ゕドレス

を入力します。 

“-”等の記号を除く 12 文

字で入力してください。 

ラセンスフゔル送

信先のメールゕドレス

を入力します。 

サーバーPC のホスト名

を入力します。 
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3.3.3. 製品登録フォーム入力例 (フローテゖングラセンス、複数のラセンスを一括登録) 

 

複数台のご導入時や、複数のオプションソフトウェゕをひとつのラセンスフゔルにまとめて発

行する場合には、こちらの方法を使用します。 

1. お手元のラセンスシート(adviceLUNA Software Autorization と記載されている用紙)をご確認い

ただき、下記のフォーマットにしたがって、csvフゔルを作成します。 

 

 

 

 

 CSV フゔルのフォーマット 

 フゔル名は任意 

 “,”(カンマ)区切り 

 1 行ごとに、「製品型名,製品シリゕル番号」 

 MAC ゕドレスは、ホスト PC、または、ドングルの MAC ゕドレスを記述 

 

2. 下記の例にしたがって、製品登録フォームに入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「確認」ボタンをクリックして、内容を確認後、「送信」ボタンを押すと、e-mail ゕドレス欄にご登録いただ

いた宛先にメール添付でラセンスフゔルが発行されます。 

 

ラセンスシートは、製品登録だけでなく、テクニカルサポートを受ける際にも必要になります。

紛失しないよう、大切に保管してください。 

SLX600/F,XXXxxxxxXX 
SLX621/F,YYYyyyyyYY 
DLA301/F,ZZZzzzzzZZ 

CSV フゔルの例 

作成した CSV フゔルを指定します。 

サーバーPC のホスト名と、サーバー

PC、または、ドングルの MAC ゕドレ

スを入力します。 

MAC ゕドレスは、“-”等の記号を除く

12 文字で入力してください。 

ラセンスフゔル送信先のメール 

ゕドレスを入力します。 
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3.4. ラセンスフゔルの適用 (フローテゖングラセンス、サーバーPC) 

サーバーPC に License Administration Server for YDC (LASY)をンストール後、LASY を起動して、送付

されたラセンスフゔルを指定します。 

 

1. ンストーラのダウンロード 

ンターネットブラウザを使用して、下記 URL の弊社製品サポート Web サトにゕクセスします。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_luna2/?m=Login 

【adviceLUNA、TRQerS の場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_advice/?m=AdviceLogin&item=1 

 

ラセンスフゔルが添付されたメールに記載されている ID、パスワードを使用してログンし、登録し

たソフトウェゕ製品をダウンロードします。 

(ソフトウェゕ製品の例: SLX600/N の場合、ンストーラは“SLX600_REV2.17.exe”など。) 
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2. License Administration Server for YDC (LASY)のンストール 

ダウンロードしたンストーラを起動して、サーバーPC に License Administration Server for YDC 

(LASY)をンストールします。ンストール方法は、ンストーラの指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ラセンスフゔルの配置 

メール添付で発行されたラセンスフゔル(拡張子.lic)を、適当なフォルダに配置します。 

(例: C:\YDC\License など) 

 

4. ドングルをサーバーPCに接続 

ラセンスを適用した MAC ゕドレスを持っているドングルをサーバーPC に接続します。 

サーバーPC の MAC ゕドレスでラセンス認証する場合には、ドングルは不要です。 

  

 

ラセンスサーバーPC(Windows 環境)には、License Administration Server for YDC (LASY)

のンストールだけでかまいません。このラセンスサーバーPC 上で adviceLUNA/LUNAⅡを

使用しないのであれば、microVIEW-PLUS のンストールは不要です。 
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5. License Administration Server for YDC (LASY)の起動 

[スタートメニュー] – [YDC] – [License Administrator] – [License Administration Server for YDC] 

より、License Administrator Server for YDC (LASY)を起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラセンスフゔルを配置したフォルダを指定 

設定ボタン 

ラセンスサーバのサービスとして動作する lmgrd.exe

のパスを設定 

(通常は LASY のンストール先にあるフゔルを指定) 

サービスが起動すると、Status : Running と表示されます 
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3.5. ラセンスフゔルの適用 (フローテゖングラセンス、クラゕント PC) 

microVEW-PLUS デバッガ、システムマクロトレース環境をンストール後、License Administrator for YDC

を起動して、フローテゖングラセンスサーバーを指定します。 

 

1. ンストーラのダウンロード 

ンターネットブラウザを使用して、下記 URL の弊社製品サポート Web サトにゕクセスします。 

【adviceLUNAⅡの場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_luna2/?m=Login 

【adviceLUNA、TRQerS の場合】 

https://www.dts-insight.co.jp/support/support_advice/?m=AdviceLogin&item=1 

 

ラセンスフゔルが添付されたメールに記載されている ID、パスワードを使用してログンし、登録し

たソフトウェゕ製品をダウンロードします。 

(ソフトウェゕ製品の例: SLX600/N の場合、ンストーラは“SLX600_REV217.exe”など。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 製品のンストール 

ダウンロードしたンストーラを起動して、ホスト PC に microVEW-PLUS デバッガ環境(システムマク

ロトレース環境)をンストールします。ンストール方法は、ンストーラの指示に従ってください。 

 

クラゕント PC には、License Administration Server for YDC (LASY)のンストールは不要

です。 
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3. License Administrator for YDC (LAY)の起動 

[スタートメニュー] – [YDC] – [License Administrator] – [License Administrator for YDC] 

より、License Administrator for YDC (LAY)を起動します。 

 

4.  [Add]ボタンをクリックし、License Administrator for YDC (LAY)に、フローテゖングラセンス

サーバー名登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

License Administrator for YDC (LAY)は、フローテゖングラセンスサーバー名の登録と、ラ

センス認証状況の確認でのみ使用します。 

microVIEW-PLUS デバッガ、macroTRCAE-VIEWER を起動するたびに、LAY を起動する必要

はありません。 

ラセンスサーバー名の登録後、

Status が OK(正常に認証)となること

をご確認ください。 

[Add]ボタン 

“フローテゖングラセンス”を選択 

ラセンスサーバー名を指定 



  

 

 

 

 
 Page 26 of 28 

 

Application Note No. ESC-APN-001-04 

Doc.Rev. 4 

© 2017 DTS INSIGHT CORPORATION. All rights reserved. 

A
p

p
li
c
a
ti

o
n

 N
o
te

 

4. 補足事項 

 

 製 品 を ご 登 録 い た だ き ま す と 、 ご 登 録 い た だ い た メ ー ル ゕ ド レ ス 宛 て に 「  ★ユ ー ザ 登 録

(adviceLUNA2@WEB) 」、または、「 ★ユーザ登録(adviceLUNA@WEB) 」という表題のメールが送信

されます。ラセンスフゔル(.lic フゔル)は、このメールに添付されています。同メールに記載されて

いる ID, PW を使用して弊社製品サポート Web サトにログンしていただくと、製品のンストーラを

ダウンロードできます。 

 

 製品型名の入力は、オプションの“/N”, “/F”等を含めて、ラセンスシートのとおりに入力してください。 

 

 CSV フゔルを使用して「複数のラセンスを一括登録」した場合、ラセンスフゔルは一つのフゔ

ル(.lic フゔル)にまとめられて発行されます。(フゔル名、および、そのメール内には、csv フゔル内

の代表型名のみ記載されています) 

 

 ご登録いただいたメールゕドレスの誤りや、お客様メール環境で添付フゔル付きのメールが拒否された

場合、「 ★ユーザ登録(adviceLUNA2@WEB) 」、「 ★ユーザ登録(adviceLUNA@WEB) 」という表題の

メールがお客様に届かないことがあります。製品をご登録頂いてから、1 時間ほど経過してもメールが受

信されない場合には、お手数ですが、弊社サポートまでご連絡ください。(サポート対応時間外の場合には、

翌日以降のご対応となる場合があります。) 

 

 ホスト PC のシステム時間が不正な場合や、adviceLUNA/LUNAⅡ、TRQerS のラセンス登録(LAY への

登録)後にホスト PC のシステム時間を変更すると、License Administrator for YDC (LAY)の画面の Status

欄に“-88”エラーが表示される、または、「PC の設定時刻が不正です。Error cause:-88」のエラーが発生

することがあります。このエラーの対処には、LAY の初期化が必要になりますが、お客様ご自身で初期化

することはできません。 

製品型名、シリゕル番号、ホスト PC の NIC の MAC ゕドレスの情報(※ドングルや ICE の MAC ゕドレス

ゕドレスにラセンスを適用している場合であっても、ホスト PC の MAC ゕドレスをご連絡ください)と

合わせて、お使いのラセンスフゔル(.lic)フゔルを担当営業、もしくは弊社サポートまでご連絡くだ

さい。追って初期化手順をご案内いたします。 

 

 既にサポートWebサトで登録済みの製品について、再登録(ラセンス再発行)を行うことはできません。 

 

 ご使用の PC 環境の交換やドングルキーの破損など、やむなくラセンスの再発行(適用 MAC ゕドレスを

変更してのリホスト)が必要な場合には、お手数ですが、担当営業、もしくは弊社サポートまでご連絡くだ

さい。その際には、お使いのラセンスフゔル(.lic フゔル)を添付していただきますよう、お願いいた

します。 
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5. 参考資料 

 

 「microVIEW-PLUS ンストールガド」 (mvp_installguide.pdf) 

 

 「License Administrator ソフトウェゕラセンス管理ツールマニュゕル (クラゕント編)」 

(LicenseAdministrator_jpn.pdf) 

 「License Administrator ソフトウェゕラセンス管理ツールマニュゕル (サーバ編)」 

(LicenseAdministrationServer_jpn.pdf) 

 

 「adviceLUNA ユーザーズマニュゕル(共通編) AP510/AP511/AP512/AP514」  

(adviceLUNA_podm_jpn.pdf) 

 「adviceLUNA ユーザーズマニュゕル(固有編) HLX600」 (HLX600_podm_jpn.pdf) 

 「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュゕル(共通編)」 (mvwPLUSj.pdf) 

 「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュゕル(固有編) HLX600」 (HLX600_jpn.pdf) 

 

 「adviceLUNAⅡユーザーズマニュゕル(共通編) AP520/AP521」 (adviceLUNA_II_podm_jpn.pdf) 

 「adviceLUNAⅡユーザーズマニュゕル(固有編) H2X600」 (H2X600_podm_jpn.pdf) 

 「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュゕル(共通編)」 (mvwPLUSj.pdf) 

 「microVIEW-PLUS ユーザーズマニュゕル(固有編) H2X600」 (H2X600_jpn.pdf) 

 

 「TRQerS ユーザーズマニュゕル(共通編) AP512/4G」 (TRQerS_podm_jpn.pdf) 

 「macroTRACE-VIEWER ユーザーズマニュゕル」 (mtv_users_manual_jpn.pdf) 
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改訂履歴 

版 発行日付 変更内容 

第 1 版 2012.10.11 新規発行 

第 2 版 2013.02.15 サポート web サトリニューゕルに伴い、全面改訂 

第 3 版 2014.12.19 本書の対象環境に adviceLUNAⅡと TRQerS を追加。タトル変更。 

フローテゖングラセンス(クラゕント PC)の設定手順誤記の修正。 

第 4 版 2017.04.01 商号変更  
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